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EHD 60127 P    InducciónEHD 60137 P  Inducción InfiniteTM

• Ancho: 60 cm

• Inducción: 3 zonas

• Biselada (2 lados)

• Control electrónico Direct Access: acceso directo al nivel deseado

• Displays indicadores

• 3 zonas power

• Timer para las 3 zonas

• Programador Eco

• Contador automático

• 14 niveles de potencia

• Función Stop&Go

• Sensores de seguridad

• Sistema automático de cocción: Booster

• Función automática

• 3 niveles de calor residual

• Avisador acústico

• Bloqueo de seguridad

• Potencias/Diámetro:

	 – Posterior izquierdo: 1.400-2.500 w/145 mm

	 – Posterior derecho: 1.800-2.800-3.500-5.200 w/180-280 mm

	 – Frontal izquierdo: 2.300-3.700 w/210 mm

• Promise System: fácil instalación

• Protector de cajón opcional: PBOX-6IR

• Adaptador hueco opcional: XL_ADAPTER

• Ancho: 60 cm

• Inducción: 3 zonas

• Biselada (2 lados)

• Control electrónico Direct Access: acceso directo al nivel deseado

• Displays indicadores

• 3 zonas power

• Timer para las 3 zonas

• Programador Eco

• Contador automático

• Función Bridge

• 14 niveles de potencia

• Función Stop&Go

• Sensores de seguridad

• Sistema automático de cocción: Booster

• Función automática

• 3 niveles de calor residual

• Avisador acústico

• Bloqueo de seguridad

• 2 zonas Infinite de 2.300-3.200 w/ 210 mm

• 1 zona gigante 1.800-2.800-3.500-5.200 w/180-280 mm

• Promise System: fácil instalación

• Protector de cajón opcional: PBOX-6IR

• Adaptador hueco opcional: XL_ADAPTER

Direct AccessDirect Access

NOVEDADNOVEDAD
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EHD 60010 X    Inducción
• Inducción: 3 zonas

• Marco Inox

• Control electrónico

• Displays indicadores

• 3 zonas power

• Timer para las 3 zonas

• Función Stop&Go

• Sensores de seguridad

• Sistema automático de cocción: Booster

• Indicadores de calor residual

• Avisador acústico

• Bloqueo de seguridad

• Potencias/Diámetro:

	 – Posterior izquierdo: 1.400-2.500 w/145 mm

	 – Posterior derecho: 1.800-2.800-3.500-3.700 w/180-280 mm

	 – Frontal izquierdo: 2.300-3.700 w/210 mm

• Promise System: fácil instalación

• Protector de cajón opcional: PBOX-6IR

• Adaptador hueco opcional: XL_ADAPTER

576 516

55

560490

3

9

EHD 60010 P    Inducción
• Inducción: 3 zonas

• Biselada (2 lados)

• Control electrónico

• Displays indicadores

• 3 zonas power

• Timer para las 3 zonas

• Función Stop&Go

• Sensores de seguridad

• Sistema automático de cocción: Booster

• Indicadores de calor residual

• Avisador acústico

• Bloqueo de seguridad

• Potencias/Diámetro:

	 – Posterior izquierdo: 1.400-2.500 w/145 mm

	 – Posterior derecho: 1.800-2.800-3.500-3.700 w/180-280 mm

	 – Frontal izquierdo: 2.300-3.700 w/210 mm

• Promise System: fácil instalación

• Protector de cajón opcional: PBOX-6IR

• Adaptador hueco opcional: XL_ADAPTER

590 520

55

560490

NOVEDADNOVEDAD
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EHD 60020 P    Inducción
• Inducción: 4 zonas

• Biselada (2 lados)

• Control electrónico

• Displays indicadores

• 4 zonas power

• Timer 4 zonas

• Función Stop&Go

• Sensores de seguridad

• Sistema automático de cocción: Booster

• Indicadores de calor residual

• Avisador acústico

• Bloqueo de seguridad

• Potencias/Diámetro:

	 – Posterior izquierdo: 1.400 w/140 mm

	 – Posterior derecho: 1.800 w/180 mm

	 – Frontal izquierdo: 2.300-3.700 w/210 mm

	 – Frontal derecho: 1.800-2.800 w/180 mm

• Promise System: fácil instalación

• Protector de cajón opcional: PBOX-6IR

• Adaptador hueco opcional: XL_ADAPTER

590 520

55

560490

EHD 60020 X    Inducción
• Inducción: 4 zonas

• Marco Inox

• Control electrónico

• Displays indicadores

• 4 zonas power

• Timer 4 zonas

• Función Stop&Go

• Sensores de seguridad

• Sistema automático de cocción: Booster

• Indicadores de calor residual

• Avisador acústico

• Bloqueo de seguridad

• Potencias/Diámetro:

	 – Posterior izquierdo: 1.400 w/140 mm

	 – Posterior derecho: 1.800 w/180 mm

	 – Frontal izquierdo: 2.300-3.700 w/210 mm

	 – Frontal derecho: 1.800-2.800 w/180 mm

• Promise System: fácil instalación

• Protector de cajón opcional: PBOX-6IR

• Adaptador hueco opcional: XL_ADAPTER

576 516

55

560490

3

9

NOVEDADNOVEDAD
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590 520

55

560490

EHD 60100 P  Inducción mixta

• Inducción mixta

• Biselada (2 lados)

• Control electrónico

• Displays indicadores

• 2 zonas power

• 1 zona doble 

• Timer para las 4 zonas

• Función Stop&Go

• Sistema automático de cocción: Booster

• Función automática

• Indicadores de calor residual

• Avisador acústico

• Bloqueo de seguridad

• Potencias/Diámetro:

	 – Posterior izquierdo: 1.200 w/145 mm

	 – Posterior derecho: 700-1.700 w/120-180 mm

	 – Frontal izquierdo: 2.300-3.700 w/210 mm

	 – Frontal derecho: 1.400-2.500 w/145 mm

• Promise System: fácil instalación

• Protector de cajón opcional: PBOX-6IR

• Adaptador hueco opcional: XL_ADAPTER

NOVEDAD
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EHS 60041 P
• Biselada (2 lados)

• Control electrónico

• Displays indicadores

• 1 zona doble 

• Sensores de seguridad

• Indicadores de calor residual

• Avisador acústico

• Bloqueo de seguridad

• Potencias/Diámetro:

	 – Posterior izquierdo: 1.200 w/145 mm

	 – Posterior derecho: 1.800 w/180 mm

	 – Frontal izquierdo: 750-2.200 w/120-210 mm

	 – Frontal derecho: 1.200 w/145 mm

• Promise System: fácil instalación

• Protector de cajón opcional: PBOX-6IR

• Adaptador hueco opcional: XL_ADAPTER

590 520

38

560490

EHS 60041 X
• Marco Inox

• Control electrónico

• Displays indicadores

• 1 zona doble 

• Sensores de seguridad

• Indicadores de calor residual

• Avisador acústico

• Bloqueo de seguridad

• Potencias/Diámetro:

	 – Posterior izquierdo: 1.200 w/145 mm

	 – Posterior derecho: 1.800 w/180 mm

	 – Frontal izquierdo: 750-2.200 w/120-210 mm

	 – Frontal derecho: 1.200 w/145 mm

• Promise System: fácil instalación

• Protector de cajón opcional: PBOX-6IR

• Adaptador hueco opcional: XL_ADAPTER

576 516

38

560490

3

9

NOVEDAD
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EHS 60061 X
• Marco Inox

• Control electrónico

• Displays indicadores

• 1 zona triple 

• Sensores de seguridad

• Indicadores de calor residual

• Avisador acústico

• Bloqueo de seguridad

• Potencias/Diámetro:

	 – Central: 1.050-1.950-2.700 w/145-210-270 mm

	 – Frontal izquierdo: 1.800 w/180 mm

	 – Frontal derecho: 1.200 w/145 mm

• Promise System: fácil instalación

• Protector de cajón opcional: PBOX-6IR

• Adaptador hueco opcional: XL_ADAPTER

576 516

38

560490

3

9

EHS 60061 P	
• Biselada (2 lados)

• Control electrónico

• Displays indicadores

• 1 zona triple 

• Sensores de seguridad

• Indicadores de calor residual

• Avisador acústico

• Bloqueo de seguridad

• Potencias/Diámetro:

	 – Central: 1.050-1.950-2.700 w/145-210-270 mm

	 – Frontal izquierdo: 1.800 w/180 mm

	 – Frontal derecho: 1.200 w/145 mm

• Promise System: fácil instalación

• Protector de cajón opcional: PBOX-6IR

• Adaptador hueco opcional: XL_ADAPTER

590 520

38

560490

NOVEDAD
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EHT 7830 K
• Sin marco

• Independiente Profesional

• Ancho: 70 cm

• Encendido electrónico

• Sistema de seguridad: Termopar

• Preparada para gas natural (20 mb) 

• 5 zonas de cocción

• Triple corona central

• Potencias/Diámetro:

	 – Posterior izquierdo: 1.900 w/70 mm

	 – Posterior derecho: 1.900 w/70 mm

	 – Frontal medio: 3.900 w/122 mm

	 – Frontal izquierdo: 1.900 w/70 mm

	 – Frontal derecho: 1.000 w/54 mm

• Parrillas de hierro fundido

680

480

45510

560

EHT 6435 K
• Sin marco

• Independiente Profesional

• Ancho: 60 cm

• Encendido electrónico

• Sistema de seguridad: Termopar

• Preparada para gas natural (20 mb)

• 4 zonas de cocción

• Potencias/Diámetro:

	 – Posterior izquierdo: 1.900 w/70 mm

	 – Posterior derecho: 1.900 w/70 mm

	 – Frontal izquierdo: 2.900 w/100 mm

	 – Frontal derecho: 1.000 w/54 mm

• Parrillas de hierro fundido

580

470

40510

550
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EHG 9830 X

• Acero Inox

• Independiente Profesional

• Ancho: 90 cm

• Encendido electrónico

• Sistema de seguridad: Termopar

• Preparada para gas natural (20 mb)

• 6 zonas de cocción

• Triple corona 

• Potencias/Diámetro:

	 – Posterior izquierdo: 1.000 w/54 mm

	 – Posterior derecho: 1.000 w/54 mm

	 – Frontal medio izquierdo: 2.000 w/70 mm

	 – Frontal medio derecho: 2.000 w/70 mm

	 – Frontal izquierdo: 3.000 w/100 mm

	 – Frontal derecho: 4.000 w/122 mm

• Parrillas de hierro fundido

894

480

30510

830
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EHG 7835 X
• Acero Inox

• Independiente Profesional

• Ancho: 75 cm

• Encendido electrónico

• Sistema de seguridad: Termopar

• Preparada para gas natural (20 mb)

• 5 zonas de cocción

• Triple corona central

• Potencias/Diámetro:

	 – Posterior izquierdo: 2.000 w/70 mm

	 – Posterior derecho: 3.000 w/100 mm

	 – Frontal medio: 4.000 w/122 mm

	 – Frontal izquierdo: 2.000 w/70 mm

	 – Frontal derecho: 1.000 w/54 mm

• Parrillas de hierro fundido

744

480

30510

700

EHG 6830 X
• Acero Inox

• Independiente Profesional

• Ancho: 60 cm

• Encendido electrónico

• Sistema de seguridad: Termopar

• Preparada para gas natural (20 mb)

• Triple corona

• Potencias/Diámetro:

	 – Posterior izquierdo: 2.000 w/70 mm

	 – Posterior derecho: 4.000 w/122 mm

	 – Frontal izquierdo: 2.000 w/70 mm

	 – Frontal derecho: 1.000 w/54 mm

• Parrillas de hierro fundido

594

480

40510

560

NOVEDAD
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EHJ 36000 U	 “Teppan Yaki”  Inducción

• Plancha con una zona de cocción de inducción

• Diseño: panel aluminio 

• Ancho: 36 cm, con bordes acanalados 

• Control electrónico Touch Control

• Display digital indicador

• Timer para las 2 zonas

• Desconexión automática sensor de seguridad

• Indicadores de calor residual

• Bloqueo de seguridad

• 2 zonas: 1.400 w

520

38

360

11

330480

50-55**

600

340490
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EHD 36400 U	 “Wok” Inducción
• Diseño: panel aluminio

• Inducción: 1 zona

• Ancho: 36 cm

• Control electrónico Touch Control

• 1 zona Power

• Incluye Wok de acero inoxidable de 39 cm de diámetro

• Timer para 1 zona

• Indicadores de calor residual

• Bloqueo de seguridad

• 1 zona Power: 2.300-3.200 w/300 mm 	

EHY 36000 U  “Wok”  Gas
• Diseño: panel aluminio

• Ancho: 36 cm

• Encendido electrónico

• Sistema de seguridad: Termopar

• Quemador de doble corona

• Gas-on-glass - cristal vitrocerámico

• Parrilla de hierro fundido

• 1 quemador doble corona maxi-rápido: 3.700 w/130 mm 



encimera modular 69

EHD 36020 U   Inducción
• Diseño: panel aluminio

• Inducción: 2 zonas 

• Ancho: 36 cm

• Control electrónico Touch Control

• 2 zonas Power

• Display digital indicador 

• Función Booster: calentamiento automático rápido

• Timer para las 2 zonas

• Desconexión automática sensor de seguridad

• Función automática

• Indicadores de calor residual

• Avisador acústico

• Bloqueo de seguridad

• 1 zona Power: 2.300-3.700 w/210 mm 

• 1 zona: 1.450-1.800 w/145 mm

520

38

360

11

330480

50-55**

600

340490

Montaje varias placas modulares.
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Diseño absorbente 
y silencioso

Una campana de cocina debe ser antes que nada eficaz y eliminar el humo, el vapor y el 
olor. Pero también debe ser elegante. En pocas palabras, debe ser una campana de cocina 
Electrolux. Mira, por ejemplo, las campanas que llevan nuestra emblemática barra de luz 
horizontal y mandos táctiles. Detente a mirar con más atención la variedad de diseños 
innovadores, todos ellos con los mejores rendimientos en extracción y mínimos níveles de 
ruido, en perfecta armonía con el resto de electrodomésticos Electrolux.
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Gama Bright de campanas. Las campanas de Electrolux destacan por 
sus diseños innovadores y altas prestaciones, convirtiéndose en el 
complemento indispensable de las cocinas profesionales.

Diseños innovadores
Para ti que valoras la elegancia y lo último en diseño. Con los 
mejores rendimientos en extracción y nivel de ruido en perfecta 
armonía con el resto de los electrodomésticos de la gama 
Bright de Electrolux te presentamos la más amplia gama de 
campanas.

Una iluminación única
Hemos pensado que en la cocina faltaba un toque de 
iluminación especial. El diseño elegante y distintivo de la gama 
Bright lo hemos llevado también a las campanas y las hemos 
dotado de la misma barra de luz que el resto de tus 
electrodomésticos. Hemos añadido unas suaves luces en la 
parte superior de distintos modelos de nuestra gama, todo 
para que el ambiente en tu cocina sea inmejorable y se 
convierta en el centro de tu hogar.

Además, la incorporación de lámparas halógenas y de bajo 
consumo permite una perfecta iluminación sobre la encimera 
para resaltar cada detalle de la cocción.

Extracción real
En Electrolux medimos la potencia de extracción de nuestras 
campanas según la norma DIN 61.591. La forma más clara de 
demostrar la capacidad real de nuestros productos. 

Control absoluto
Las campanas de Electrolux incorporan un control de panel 
digital electrónico que permite controlar todas sus funciones.
Su función de velocidad intensiva posee un timer que se 
desactiva después de 5 minutos de funcionamiento. Algo muy 
práctico cuando se termina de cocinar y se desea dejar la 
zona libre y despejada de humos y olores.
Nos avisa a través de sus Led’s cuándo hay que limpiar el filtro 
antigrasa o cambiar el de carbón.

El mejor filtrado
Los filtros antigrasa absorben y retienen las materias grasas 
de la cocina. Son de aluminio fácilmente desmontables y su 
limpieza se puede realizar incluso en el lavavajillas, alargando 
su vida útil.

La correcta instalación
Para conseguir mantener la capacidad real de extracción de 
una campana, hay que respetar el diámetro de salida del tubo 
que va al exterior, ya que las características de la campana 
están dadas en base a esos parámetros. Si se reduce el 
diámetro de salida, se reduce el caudal de salida y al mismo 
tiempo el nivel de ruido se incrementa.

Posibilidad de recirculación
Todas las campanas de Electrolux tienen la posibilidad de 
recirculación. Cuando la cocina no tenga salida de humos, 
bastará con incorporar unos filtros especiales de carbón 
activo para limpiar los humos y olores. Con este sistema la 
campana absorbe el humo de cocción, lo limpia en el filtro de 
carbón y lo devuelve al exterior como aire limpio. 
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EFA 9673 X    Isla

• Decorativa: Inox

• Montaje en techo: tipo isla

• Ancho: 100 cm

• Display digital indicador 

• 1 motor y 2 turbinas

• 4 niveles de potencia (3 + intensivo)

• Desconexión retardada en todos los niveles de potencia

• Control electrónico

• 5 lámparas halógenas

• 4 filtros lavables metálicos

• Posibilidad recirculación o evacuación externa

• Válvula antiretorno

• Indicadores de saturación de filtros para su limpieza

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

	 Intensiva: 714 / Máxima: 554 / Mínima: 268

• Potencia Sonora dB(re1pw)

	 Intensiva: 65 / Máxima: 59 / Mínima: 41

• Nivel sonoro dB(A): 

	 Intensiva: 53 / Máxima: 37 / Mínima: 29
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EFC 9680 X

94

57

360

340

201310

898

• Decorativa: Inox

• Instalación en pared

• Ancho: 90 cm

• Display digital indicador 

• 1 motor y 2 turbinas

• 4 niveles de potencia (3 + intensivo)

• Desconexión retardada en todos los niveles de potencia

• Control electrónico

• 5 lámparas halógenas

• 4 filtros lavables metálicos

• Posibilidad recirculación o evacuación externa

• Válvula antiretorno

• Indicadores de saturación de filtros para su limpieza

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

	 Intensiva: 640 / Máxima: 516 / Mínima: 247

• Potencia Sonora dB(re1pw)

	 Intensiva: 65 / Máxima: 58 / Mínima: 41

• Nivel sonoro dB(A): 

	 Intensiva: 53 / Máxima: 46 / Mínima: 29

• Accesorio chimenea K 680 X: opcional

• Accesorio control remoto RM 6940: opcional

EFC 50851 X
• Decorativa: Inox

• Instalación en pared

• Ancho: 43 cm

• 1 motor, 1 turbina

• 3 niveles de potencia

• Desconexión retardada en todos los niveles de potencia

• Control electrónico

• 2 lámparas halógenas 	

• 1 filtro lavable metálico

• Posibilidad recirculación o evacuación externa

• Válvula antiretorno

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

	 Máxima: 570 / Mínima: 238

• Potencia Sonora dB(re1pw)

	 Máxima: 63 / Mínima: 47

• Nivel sonoro dB(A): 

	 Máxima: 51 / Mínima: 35
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EFC 80800 X

• Decorativa: Inox

• Instalación en pared

• Ancho: 80 cm

• Display digital indicador 

• 1 motor y 1 turbina

• 6 niveles de potencia 

• Desconexión retardada en todos los niveles de potencia

• Control electrónico Touch

• 2 lámparas halógenas

• 1 filtro lavable metálico

• Posibilidad recirculación o evacuación externa

• Válvula antiretorno

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

	 Máxima: 590 / Mínima: 170

• Potencia Sonora dB(re1pw)

	 Máxima: 66 / Mínima: 40

• Nivel sonoro dB(A): 

	 Máxima: 54 / Mínima: 28
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EFC 1540 X 
• Decorativa: Inox

• Ancho: 120 cm

• 1 motor y 1 turbina

• 5 niveles de potencia (4 + intensivo)

• Desconexión retardada

• Control electrónico

• 3 lámparas halógenas

• 4 filtros lavables metálicos

• Posibilidad recirculación o evacuación externa

• Válvula antiretorno

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

	 Intensiva: 550 / Máxima: 480 / Mínima: 250

• Potencia Sonora dB(re1pw)

	 Intensiva: 68 / Máxima: 67 / Mínima: 50

• Nivel sonoro dB(A): 

	 Intensiva: 56 / Máxima: 55 / Mínima: 38
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EFC 50900 K
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• Decorativa: Negro

• Instalación en pared

• Ancho: 55 cm

• Display digital indicador 

• 1 motor y 1 turbina

• 3 niveles de potencia 

• Desconexión retardada en todos los niveles de potencia

• Control electrónico

• 2 lámparas halógenas

• Posibilidad recirculación o evacuación externa

• Válvula antiretorno

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

	 Máxima: 591 / Mínima: 241

• Potencia Sonora dB(re1pw)

	 Máxima: 64 / Mínima: 42

• Nivel sonoro dB(A): 

	 Máxima: 52 / Mínima: 30
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EFC 9673 X	

• Decorativa: Inox

• Ancho: 90 cm

• 1 motor y 2 turbinas

• 4 niveles de potencia (3 + intensivo)

• Desconexión retardada

• Control electrónico

• 3 lámparas halógenas

• 2 filtros lavables metálicos

• Posibilidad recirculación o evacuación externa

• Válvula antiretorno

• Indicadores de saturación de filtros para su limpieza

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

	 Intensiva: 614 / Máxima: 554 / Mínima: 268

• Potencia Sonora dB(re1pw)

	 Intensiva: 65 / Máxima: 59 / Mínima: 41

• Nivel sonoro dB(A): 

	 Intensiva: 53 / Máxima: 47 / Mínima: 29
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EFC 90510 X
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• Decorativa: Inox

• Ancho:90 cm

• Display Sensor

• 1 motor, 2 turbinas

• 4 niveles de potencia (3 + intensivo) 

• Control electrónico

• 2 lámparas halógenas 

• 3 filtros lavables metálicos

• Posibilidad recirculación o evacuación externa

• Válvula antiretorno

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

	 Intensiva: 680 / Máxima: 568 / Mínima: 289

• Potencia Sonora dB(re1pw)

	 Intensiva: 66 / Máxima: 63 / Mínima: 52

• Nivel sonoro dB(A): 

	 Intensiva: 54 / Máxima: 51 / Mínima: 40
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EFC 90990 X 
• Decorativa: Inox

• Ancho: 120 cm

• 1 motor y 1 turbina

• 5 niveles de potencia (4 + intensivo)

• Desconexión retardada

• Control electrónico

• 3 lámparas halógenas

• 4 filtros lavables metálicos

• Posibilidad recirculación o evacuación externa

• Válvula antiretorno

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

	 Intensiva: 550 / Máxima: 489 / Mínima: 238

• Potencia Sonora dB(re1pw)

	 Intensiva: 63 / Máxima: 60 / Mínima: 47

• Nivel sonoro dB(A): 

	 Intensiva: 51 / Máxima: 48 / Mínima: 35

374
898

520

150

270
380
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734 703
m

in. 932 - m
ax. 1152

EFCV 9029 X
• Decorativa: Inox

• Ancho: 90 cm

• Control electrónico

• 1 motor y 1 turbina

• 3 niveles de potencia

• 2 lámparas halógenas 	

• 1 filtro lavable metálico

• Posibilidad recirculación o evacuación externa

• Válvula antiretorno

• Desconexión automática

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

	 Máxima: 380 / Mínima: 200

• Potencia Sonora dB(re1pw)

	 Máxima: 60 / Mínima: 45

• Nivel sonoro dB(A): 

	 Máxima: 48 / Mínima: 33

NOVEDAD
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EFC 90640 X
• Decorativa: Inox Antihuellas

• Ancho: 90 cm

• 1 motor

• 4 niveles de potencia

• Desconexión retardada en todos los niveles de potencia

• Control electrónico

• 2 lámparas halógenas

• 2 filtros lavables metálicos

• Posibilidad recirculación o evacuación externa

• Válvula antiretorno

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

	 Intensiva: 660 / Máxima: 545 / Mínima: 260

• Potencia Sonora dB(re1pw)

	 Intensiva: 68 / Máxima: 63 / Mínima: 45

• Nivel sonoro dB(A): 

	 Intensiva: 56 / Máxima: 51 / Mínima: 33

NOVEDAD

EFC 9670 X
• Decorativa: Inox

• Ancho: 90 cm

• 1 motor, 2 turbinas

• 3 niveles de potencia

• 1 lámpara de bajo consumo

• 3 filtros lavables metálicos

• Posibilidad recirculación o evacuación externa

• Válvula antiretorno

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

	 Máxima: 400 / Mínima: 230

• Potencia Sonora dB(re1pw)

	 Máxima: 58 / Mínima: 50

• Nivel sonoro dB(A): 

	 Máxima: 46 / Mínima: 38
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EFC 9412 X	
• Decorativa: Inox

• Ancho: 90 cm

• 1 motor, 2 turbinas

• 3 niveles de potencia 

• 1 lámpara de bajo consumo

• 3 filtros lavables metálicos

• Posibilidad recirculación o evacuación externa

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

	 Máxima: 410 / Mínima: 210

• Potencia Sonora dB(re1pw)

	 Máxima: 62 / Mínima: 47

• Nivel sonoro dB(A): 

	 Máxima: 50 / Mínima: 35
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EFC 9404 X
• Decorativa: Inox

• Ancho: 90 cm

• Control electrónico

• 1 motor, 2 turbinas

• 4 niveles de potencia (3 + intensivo) 

• 2 lámparas halógenas 

• 3 filtros lavables metálicos

• Posibilidad recirculación o evacuación externa

• Desconexión retardada

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

	 Intensiva: 650 / Máxima: 510 / Mínima: 280

• Potencia Sonora dB(re1pw)

	 Intensiva: 67 / Máxima: 62 / Mínima: 47

• Nivel sonoro dB(A): 

	 Intensiva: 55 / Máxima: 50 / Mínima: 35

min.
500 Eléctrica
700 Gas
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EFC 7540 X
• Decorativa: Inox

• Ancho: 70 cm

• 1 motor y 1 turbina

• 5 niveles de potencia (4 + intensivo)

• Desconexión retardada

• Control electrónico

• 2 lámparas halógenas

• 2 filtros lavables metálicos

• Posibilidad recirculación o evacuación externa

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

	 Intensiva: 550 / Máxima: 480 / Mínima: 250

• Potencia Sonora dB(re1pw)

	 Intensiva: 68 / Máxima: 67 / Mínima: 50

• Nivel sonoro dB(A): 

	 Intensiva: 56 / Máxima: 55 / Mínima: 38

740 233

126 81

41 260

Ø 150

min 930
max 1.260

490
698

60

300

EFC 7406 X/S	
• Decorativa: Inox

• Ancho: 70 cm

• Control electrónico

• 1 motor, 2 turbinas

• 4 niveles de potencia (3 + intensivo) 

• 2 lámparas halógenas 

• 2 filtros lavables metálicos

• Posibilidad recirculación o evacuación externa

• Válvula antiretorno

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

	 Intensiva: 420 / Máxima: 380 / Mínima: 300

• Potencia Sonora dB(re1pw)

	 Intensiva: 75 / Máxima: 71 / Mínima: 51

• Nivel sonoro dB(A): 

	 Intensiva: 63 / Máxima: 59 / Mínima: 39
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EFC 6412 X
• Decorativa: Inox

• Ancho: 60 cm

• 1 motor, 2 turbinas

• 3 niveles de potencia 

• 1 lámpara de bajo consumo

• 2 filtros lavables metálicos

• Posibilidad recirculación o evacuación externa

• Válvula antiretorno

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

	 Máxima: 410 / Mínima: 210

• Potencia Sonora dB(re1pw)

	 Máxima: 62 / Mínima: 47

• Nivel sonoro dB(A): 

	 Máxima: 50 / Mínima: 35
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EFC 60640 X
• Decorativa: Inox Antihuellas

• Ancho: 60 cm

• Control electrónico

• 1 motor

• 4 niveles de potencia 

• 2 lámparas halógenas 

• 2 filtros lavables metálicos

• Desconexión retardada en todos los niveles de potencia

• Posibilidad recirculación o evacuación externa

• Válvula antiretorno

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

	 Intensiva: 660 / Máxima: 545 / Mínima: 260

• Potencia Sonora dB(re1pw)

	 Intensiva: 68 / Máxima: 63 / Mínima: 45

• Nivel sonoro dB(A): 

	 Intensiva: 56 / Máxima: 51 / Mínima: 33

NOVEDAD



campanas tradicionales 60 cm 83

EFP 6410 X
• Extraíble: Inox

• Ancho: 60 cm

• Control electrónico

• 2 motores, 2 turbinas

• 4 niveles de potencia (3 + intensivo) 

• 1 lámpara de bajo consumo

• 2 filtros lavables metálicos

• Posibilidad recirculación o evacuación externa

• Indicadores de saturación de filtros para su limpieza

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

	 Intensiva: 520 / Máxima: 450 / Mínima: 250

• Potencia Sonora dB(re1pw)

	 Intensiva: 68 / Máxima: 63 / Mínima: 51

• Nivel sonoro dB(A): 

	 Intensiva: 56 / Máxima: 51 / Mínima: 39

min. 598
190

max.
155

275
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40

39
5

¿120

EFP 6440 X
• Extraíble: Inox

• Ancho: 60 cm

• Carcasa plana

• 2 motores, 2 turbinas

• 3 niveles de potencia  

• 2 lámparas de 40 w

• 2 filtros lavables metálicos

• Posibilidad recirculación o evacuación externa

• Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

	 Máxima: 390 / Mínima: 225

• Potencia Sonora dB(re1pw)

	 Máxima: 69 / Mínima: 55

• Nivel sonoro dB(A): 

	 Máxima: 57 / Mínima: 43
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275 max 430
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¿Por qué dedicar más tiempo del necesario en nuestra cocina? 	
Los microondas Electrolux incorporan las últimas innovaciones para 
ayudarte a que todo sea más fácil, un mundo de ventajas sin renunciar a 
unos resultados inmejorables.

Revolución en la cocina
La cocina con microondas combina la rapidez con la fácil 
utilización, sin perder los sabores ni las cualidades nutritivas de 
los alimentos. Con ellos obtenemos unos resultados más 
homogéneos en todo el alimento.
Además, complementan a los demás electrodomésticos de la 
cocina, ya que descongelan, cocinan, gratinan o recalientan en 
un abrir y cerrar de ojos, proporcionando un gran ahorro de 
tiempo y energía.

Display multifunción
Nos mantiene informados en todo momento de la hora actual. 
Además dispone de otras funciones, como informarnos de la 
potencia que seleccionamos, la duración de la función o 
incluso cuando seleccionamos el peso de los alimentos que 
introducimos en su interior. 

Programas automáticos
Pequeños hornos con muchas posibilidades. Los nuevos 
microondas electrónicos de Electrolux EMS 26418 X  y 
EMS 17216 X disponen de programas automáticos ideales 
para descongelar y cocinar. Sólo hay que seleccionar el 
programa e introducir el peso del alimento y el resto lo realiza 
él automáticamente.

Inicio rápido
Opción muy rápida para calentar alimentos. La función de 
Inicio rápido proporciona la máxima potencia del microondas 
durante 2 minutos y 30 segundos, pudiendo seleccionar en 
intervalos de 30 segundos.

Bloqueo de seguridad
La seguridad nos importa, por eso el microondas Electrolux 
está equipado con una función de bloqueo de seguridad con 
el fin de evitar que los niños activen accidentalmente el 
microondas.

Temporizador con alarma
¿Quién no necesita en un momento determinado que se le 
avise pasado un tiempo? Pues el microondas Electrolux 
dispone de un temporizador con alarma, que se puede activar 
sin necesidad de seleccionar ninguna función.

Instalación en columna
De acuerdo a las tendencias actuales el microondas Electrolux 
se puede instalar de manera independiente o en columna, para 
cocinas con personalidad propia.

Display LCD Icon Graphics
Con este nuevo display podrás tener controlado en cada 
momento el estado de tus alimentos, todo gracias a una 
interfaz intuitiva y fácil de entender basada en iconos.

Inox 

ANTIHUELLAS



horno microondas86

EMC 38915 X 	  horno microondas multifunción

• Estética acero inox antihuellas

• Capacidad bruta: 32 l.

• Potencia máxima horno 1600 w

• Potencia máxima grill: 1500 w

• Potencia máxima microondas: 1.000 w

• Control electrónico Touch Control

• 45 cm de alto

• 5 funciones:

	 – Microondas 

	 – Grill

	 – Horno

	 – Microondas + Grill

	 – Microondas + Horno 

• Luz interior halógena

• Reloj electrónico con display digital

• 5 niveles de potencia de microondas

• 1 nivel de potencia del grill

• Programación electrónica: Easy to use

• Cavidad de acero inoxidable

• Descongelación por peso y cocción por peso    

45 cm

Inox

ANTIHUELLAS



grill microondas 87

EMS 26418 X	    encastrable

• Estética acero inox antihuellas

• Capacidad bruta: 26 l.

• Potencia máxima microondas: 900 w

• Potencia máxima grill: 1.000 w

• Display LCD Icon Graphic

• 3 funciones: Microondas, Grill y Microondas + grill

• Reloj electrónico con display digital

• 5 niveles de potencia de microondas

• 1 nivel de potencia del grill

• Programación electrónica: Easy to Use

• Quick Start

• Bloqueo de seguridad

• Cavidad de acero inoxidable

• Marco incluido e integrado en el microondas

• Equipamiento: 2 parrillas

• Descongelación por peso y cocción por peso

592437

525

370

Inox

ANTIHUELLAS



microondas88

EMS 17216 X    encastrable

• Estética acero inox antihuellas

• Capacidad bruta: 17 l.

• Potencia máxima microondas: 800 w

• Display LCD Icon Graphic

• Reloj electrónico con display digital

• 5 niveles de potencia de microondas

• Programación electrónica: Easy to Use

• Quick Start

• Bloqueo de seguridad

• Marco incluido e integrado en el microondas

• Descongelación por peso

• Cocción por peso

592437

525

370

370

595

min 560360

325

min.320 22

EMM 20208 X    encastrable

• Estética acero inox antihuellas

• Capacidad bruta: 19 l.

• Potencia máxima microondas: 800 w

• 5 niveles de potencia de microondas

Inox

ANTIHUELLAS

Inox

ANTIHUELLAS
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EMS 20405 X   libre colocación

• Estética acero inox antihuellas

• Capacidad bruta: 19 l.

• Potencia máxima microondas: 800 w

• Potencia máxima grill: 1.000 w

• Display LCD

• 3 funciones: 

	 – Microondas

	 – Grill

	 – Microondas + grill

• 5 niveles de potencia de microondas

• 1 nivel de potencia del grill

• Programación electrónica

• Bloqueo de seguridad

• Equipamiento: 1 parrilla

• Descongelación por peso

• Cocción por peso

EMS 20205 X   libre colocación

• Estética acero inox antihuellas

• Capacidad bruta: 20 l.

• Potencia máxima microondas: 800 w

• Display LCD 

• 5 niveles de potencia de microondas

• Programación electrónica

• Bloqueo de seguridad

• Equipamiento: 1 parrilla

• Descongelación por peso

• Cocción por peso

Inox

ANTIHUELLAS

Inox

ANTIHUELLAS

NOVEDAD NOVEDAD
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Cafetera profesional

ETV 38000 X
Televisión LCD
Inox antihuellas
LCD
sí
180º
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
19

380
560
250
388
594
20
8,8

220/240
50/60
sí

ETV 45000 X
Televisión LCD
Inox antihuellas
LCD
sí
180º
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
19

446
560
250
460
594
20
8,8

220/240
50/60
sí

Tipo
Estética
Control electrónico
Programas automáticos
Espresso
Cappuccino
Café largo
Agua caliente
Vapor de agua
Display LCD
Indicadores Led´s
Molinillo 
Capacidad molinillo
Nº de tazas
Capacidad agua (L)
Fácil limpieza
Rejilla extraíble
ACCESORIOS 
Filtro 
DIMENSIONES (mm)
Alto aparato
Ancho aparato
Fondo aparato
Peso neto (kg)
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Potencia (w)
Tensión (v)
Frecuencia (hz)

Tipo
Estética
Tipo de pantalla
TDT integrado
Pantalla orientable
Pantalla extraíble
Control remoto
Cable Euroconector
Cable Antena
Entrada Euroconector
Entrada S-Vídeo
In/out RCA
Entrada HDMI
Pulgadas
DIMENSIONES (mm)
Alto hueco
Ancho hueco
Fondo hueco
Alto aparato
Ancho aparato
Fondo aparato
Peso Neto
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Tensión (v)
Frecuencia (hz)
Cable eléctrico

Televisiones de integración

EBA 63810 X
Cafetera
Inox antihuellas
Touch Control
4
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
200 gr
2
1,8
sí
sí

sí

378
594
415
22,2

1350
220-240
50

EBA 64510 X
Cafetera
Inox antihuellas
Touch Control
4
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
200 gr
2
1,8
sí
sí

sí

450
594
415
23

1350
220-240
50
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Hornos compactos

Estética 
Tipo de horno
Cocción 
Volumen (L)
Programador electrónico
Esmalte
Ventilador tangencial 
Nº Cristales puerta
Nº de Luces
Mandos escamoteables
Carriles telescópicos
Carriles extraíbles con Stop
Grill abatible
Puerta desmontable
Niveles de cocción 
ACCESORIOS 
Parrilla
Bandeja esmalte Clean Enamel
Bandeja pastelera esmalte Clean Enamel
Filtro de grasa
Sonda térmica
Rustidor
FUNCIONES DE COCCIÓN
Aire caliente
Bóveda / Solera
Turbo convencional
Turbo grill
Pizza
Grill sencillo
Grill doble
Calor superior
Solera
Cocina baja temperatura
Vapor intervalos 25%
Vapor intervalos 50%
Vapor continuo
Luz
Descongelación 
Microondas
POTENCIAS (w)
Potencia solera
Potencia superior
Potencia grill
Resistencia circular
Vapor
DIMENSIONES (mm)
Alto aparato
Ancho aparato
Fondo aparato
Alto hueco
Ancho hueco
Fondo hueco
CLASIFICACIÓN
Eficacia energética
Consumo estático (kw)
Consumo multifunción (kw)
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Potencia horno (w)
Tensión (v) / Frecuencia (hz)
Cable instalación   

EOK 66030 X
Inox antihuellas
Compacto
Multifunción
30
sí
Clean Enamel
sí
4
1
-
1
sí
-
sí
2

1
-
1
-
-
-

sí
sí
sí
-
sí
sí
-
sí
sí
sí
-
-
-
sí
sí
-

-
-
1500
1650
-

388
594
567
380
560
550

B
-
0,79

3400-3700
230-240/52
sí

EOK 76030 X
Inox antihuellas
Compacto
Multifunción
34
sí
Clean Enamel
sí
4
1
-
1
sí
-
sí
2

1
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
sí
-
-
-
-
-
-
-
sí
sí
sí

-
-
1500
-
-

388
594
567
380
560
550

-
-
-

3400-3700
230-240/51
sí

EOK 96030 X
Inox antihuellas
Compacto
Multifunción
31
sí
Clean Enamel
sí
4
1
-
1
sí
-
sí
2

1
-
1
sí
-
-

sí
sí
-
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
-
sí
sí
sí
sí
-

-
-
1500
1650
1800

388
594
567
380
560
550

A
-
0,59  

3400-3700
230-240/50
sí

EOK 68600 X
Inox Antihuellas 
Compacto 
Multifunción 11
37
sí
Clean Enamel
sí
3
1
-
-
-
sí
sí
2

1
1
-
-
-
-

sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
-
-
-
-
sí
sí
-

1050
1100
1500
1800
-

455
594
540
450
558
580

A
0,79
0,74

2900
220/50
sí

EOK 86030 X
Inox antihuellas
Compacto
Multifunción
31
sí
Clean Enamel
sí
4
1
-
1
sí
-
sí
2

1
-
1
-
-
-

sí
sí
sí
-
sí
sí
-
sí
sí
-
-
-
-
sí
sí
sí

-
-
1500
1650
-

388
594
567
380
560
550

B
-
0,8

3400-3700
230-240/50
sí
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Estética 
Tipo de horno
Cocción 
Volumen (L)
Programador electrónico
Esmalte
Ventilador tangencial 
Nº Cristales puerta
Nº de Luces
Mandos escamoteables
Carriles telescópicos
Carriles extraíbles con Stop
Grill abatible
Puerta desmontable
Niveles de cocción 
ACCESORIOS 
Parrilla
Bandeja esmalte Clean Enamel
Bandeja pastelera esmalte C.Enamel
Filtro de grasa
Sonda térmica
Rustidor
FUNCIONES DE COCCIÓN
Aire caliente
Bóveda / Solera
Turbo convencional
Turbo grill
Pizza
Grill sencillo
Grill doble
Boveda
Solera
Cocina baja temperatura
Vapor intervalos 25%
Vapor intervalos 50%
Vapor continuo
Luz
Descongelación 
Pirólisis
Ciclo Eco (mn)
Ciclo Normal (mn)
Ciclo Intensivo (mn)
POTENCIAS (w)
Potencia solera
Potencia superior
Potencia grill
Resistencia circular
Vapor
DIMENSIONES (mm)
Alto aparato
Ancho aparato
Fondo aparato
Alto hueco
Ancho hueco
Fondo hueco
CLASIFICACIÓN
Eficacia energética
Consumo estático (kw)
Consumo multifunción (kw)
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Potencia horno (w)
Tensión (v) / Frecuencia (hz)
Cable instalación   

EOB 97300 X
Inox Antihuellas 
Independiente
Multifunción 11
54
sí
Clean Enamel
-
3
1
-
-
-
-
sí
4

2
1
-
sí + filtro olor
-
-

sí
sí
sí
sí
sí
sí
-
sí
sí
-
-
-
sí
sí
sí
-
-
-
-

1000
800
1650
2000
750

590
594
560
593
560
550

A
0,79
0,79

2840
220/50
sí

EOB 98001 X
Inox Antihuellas 
Independiente
Multifunción 12
50
sí
Grey Enamel 
sí
3
2
-
-
sí
-
sí
3

2
Plato de cristal
1
-
sí
-

sí
sí
-
sí
sí
sí
sí
-
sí
sí
sí
sí
sí
sí
-
-
-
-
-

1000
1000
1900
2400
1800

594
594
567
590
560
550

A
1,19
0,79

3500
220/50
sí

EOB 53190 X
Inox Antihuellas 
Independiente
Multifunción 9
66
sí
Clean Enamel
-
3
1
sí
-
-
-
sí
5

1
1
-
-
-
sí

sí
sí
-
sí
sí
sí
-
sí
sí
-
-
-
-
sí
sí
-
-
-
-

800
1000
1650
2500
-

474
894
545
460
860
550

A
1,15
0,99

2900
220/50
sí

Hornos independientes 

EOC 55100 X
Inox antihuellas 
Independientes 
Multifunción:9
51
Vision Cooking
Clean Enamel
sí
4
1
sí
-
sí
sí
-
3

1
1
2
sí
-
-

sí
sí
-
sí
-
sí
sí
-
sí
-
-
-
-
sí
sí
sí
-
165
195

1000
1000
1900
2400
-

594
594
567
590
560
550

A
0,88
0,79

3500
230/50
sí

EOC 97300 X
Inox Antihuellas 
Independiente
Multifunción 11
54
sí
Clean Enamel
-
4
1
-
-
-
-
sí
4

2
1
-
sí + filtro olor
-
-

sí
sí
sí
sí
sí
sí
-
sí
sí
-
-
-
sí
sí
sí
sí
-
-
-

1000
800
1650
2000
750

590
594
560
593
560
550

A
0,79
0,79

2840
220/50
sí

EOC 66700 X
Inox antihuellas
Independientes 
Multifunción:10
53
Vision Cooking
Clean Enamel
sí
3
1
-
1
-
-
-
3

1
1
2
-
-
sí

sí
sí
sí
sí
-
sí
sí
-
sí
-
-
-
-
sí
sí
sí
-
165
195

1000
800
1850
1650
-

590
594
560
593
560
550

A
0,79
0,79

3500
230/50
sí

EOC 69400 X
Inox antihuellas
Independientes 
Multifunción:13
51
Vision Cooking
Grey Enamel
sí
4
2
-
3
sí
-
sí
3

1
1
2
sí + filtro olor
sí
sí

sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
-
sí
sí
-
-
-
sí
sí
sí
130
160
185

1000
1000
1900
2400
-

594
594
567
590
560
550

A
0,91
0,79

3500
230/50
sí
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EOC 35000 X
Inox antihuellas
Independientes 
Multifunción:9
50
sí
Clean Enamel
sí
3
1
-
-
sí
sí
-
2

1
1
2
-
-
-

-
sí
sí
sí
-
sí
sí
-
sí
-
-
-
-
sí
sí
sí
-
165
195

1000
1000
1900
-
-

594
594
567
590
560
550

A
0,91
0,79

3000
230/50
sí

EOC 69611 X
Inox Antihuellas
Independientes
Multifunción:10
53
Vision Cooking
Clean Enamel
sí
3
1
-
3
-
sí
-
4

1
1
2
sí
-
-

sí
sí
-
sí
sí
sí
sí
-
sí
-
-
-
-
sí
sí
sí
135
165
195

1000
800
1650
2000
-

590
594
560
580
560
550

A
0,79
0,79

2530
230/50
sí

EOC 69612 X
Inox antihuellas
Independientes 
Multifunción:10
53
Vision Cooking
Clean Enamel
sí
3
1
-
3
-
sí
-
4

1
1
2
sí
-
-

sí
sí
-
sí
sí
sí
sí
-
sí
-
-
-
-
sí
sí
sí
135
165
195

1000
800
1650
2000
-

590
594
560
580
560
550

A
0,79
0,79

2530
230/50
sí

EOB 63300X
Inox antihuellas 
Independientes 
Multifunción:9
50
sí
Clean Enamel
sí
3
2
sí
3
-
sí
sí
3

1
1
2
sí
-
-

sí
sí
-
sí
sí
sí
sí
-
sí
-
-
-
-
sí
sí
-
-
-
-

1000
1000
1900
2400
-

594
594
567
590
560
550

A
0,88
0,79

3500
230/50
sí

EOB 53011 X
Inox antihuellas 
Independientes 
Multifunción:9
53
sí
Clean Enamel
sí
3
1
-
1
-
-
sí
4

1
1
1
sí
-
-

sí
sí
sí
sí
-
sí
sí
-
sí
-
-
-
-
sí
sí
-
-
-
-

1000
800
1650
2000
-

590
594
560
580
560
550

A
0,79
0,79

2500
230/50
sí

EOC 55110 X
Inox antihuellas
Independientes 
Multifunción:9
53
sí
Clean Enamel
sí
3
1
sí
1
-
-
-
3

1
1
2
-
-
-

sí
sí
sí
-
-
sí
sí
-
sí
-
-
-
-
sí
sí
sí
-
165
-

1000
800
1650
2000
-

590
594
560
580
560
550

A
0,79
0,79

2500
230/50
sí
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Hornos independientes

EOB 31003 X
Inox antihuellas 
Independientes 
Multifunción:7
54
-
Black Enamel
sí
2
1
-
1
-
sí
-
4

1
1
1
-
-
-

-
sí
-
sí
-
sí
sí
sí
-
-
-
-
sí
sí

1000
800
1650
-
-

590
594
560
580
560
550

A
0,79
0,79

1875
230/50
sí

Estética 
Tipo de horno
Cocción 
Volumen (L)
Programador electrónico
Esmalte
Ventilador tangencial 
Nº Cristales puerta
Nº de Luces
Mandos escamoteables
Carriles telescópicos
Carriles extraíbles con Stop
Grill abatible
Puerta desmontable
Niveles de cocción 
ACCESORIOS 
Parrilla
Bandeja esmalte Clean Enamel
Bandeja pastelera esmalte C.Enamel
Filtro de grasa
Sonda térmica
Rustidor
FUNCIONES DE COCCIÓN
Aire caliente
Bóveda / Solera
Turbo convencional
Turbo grill
Pizza
Grill sencillo
Grill doble
Solera
Cocina baja temperatura
Vapor intervalos 25%
Vapor intervalos 50%
Vapor continuo
Luz
Descongelación 
POTENCIAS (w)
Potencia solera
Potencia superior
Potencia grill
Resistencia circular
Vapor
DIMENSIONES (mm)
Alto aparato
Ancho aparato
Fondo aparato
Alto hueco
Ancho hueco
Fondo hueco
CLASIFICACIÓN
Eficacia energética
Consumo estático (kw)
Consumo multifunción (kw)
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Potencia horno (w)
Tensión (v) / Frecuencia (hz)
Cable instalación   

EOB 33300 W
Blanco 
Independientes 
Multifunción:8
50
sí
Clean Enamel
sí
2
1
sí
3
-
sí
sí
2

1
1
2
-
-
-

sí
sí
-
sí
-
sí
sí
sí
-
-
-
-
sí
sí

1000
1000
1900
-
-

594
594
567
590
560
550

A
0,86
0,79

3000
230/50
sí

EOB 33200 X
Inox antihuellas 
Independientes 
Multifunción:7
53
sí
Clean Enamel
sí
2
1
sí
1
-
sí
sí
4

1
1

sí
-
-

-
sí
sí
-
-
sí
sí
sí
-
-
-
-
sí
sí

800
1000
1650
-
-

590
594
560
580
560
550

A
0,79
0,79

2725
230/50
sí

EOB 33300 X
Inox antihuellas 
Independientes 
Multifunción:8
50
sí
Clean Enamel
sí
2
1
sí
3
-
sí
sí
2

1
1
2
-
-
-

sí
sí
-
sí
-
sí
sí
sí
-
-
-
-
sí
sí

1000
1000
1900
-
-

594
594
567
590
560
550

A
0,86
0,79

3000
230/50
sí
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Vitrocerámicas independientes

Estética
Tipo
Instalación
Ind.Calor residual
Control electrónico
ZONAS (w/mm)
Posterior izquierdo
Potencia / Diámetro	

Tipo Control 
Posterior derecho
Potencia / Diámetro	
	

Tipo Control 
Central
Potencia / Diámetro	
	

Tipo Control 
Frontal izquierdo
Potencia / Diámetro	

Tipo Control 
Frontal Derecho
Potencia / Diámetro	
 
Tipo Control 
PRESTACIONES
Displays
Función autómatica de 	
cocción Booster
Timer
Zonas Power
DIMENSIONES (mm)
Ancho aparato
Fondo aparato
Alto aparato
Ancho hueco
Fondo hueco
Alto hueco
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Potencia (w)
Tensión (v) / Frecuencia (hz)
Cable instalación 

EHD 80300 PS
Biselado 2 lados
Inducción Total 
Independiente
sí
sí

2300/3200w/ 
210mm
Direct Access 

	
2300/3200w/ 
210mm
Direct Access 

-	
	

-

2300/3200w/ 
210mm
Direct Access 

2300/3200w/ 
210mm
Direct Access 

TFT 3,5’’
	
sí
sí
4

780
520
50
750
490
65

7400
220-240/50-60
sí

EHD 60165 IS
Sin marco
Inducción Total 
Independiente
sí
sí

1800/2600w/ 
180mm
Direct Access 

	
1800/2600w/ 
180mm
Direct Access 

-	
	

-

1800/2600w/ 
180mm
Direct Access 

1800/2600w/ 
180mm
Direct Access 

sí
	
sí
sí
4

590
520
55
560
490
70

7400
220-240/50-60
sí

EHD 60127 IS
Sin marco
Inducción Total 
Independiente
sí
sí

1400/2500w/ 
145mm
Direct Access 

1800/2800 
/3500/5200w/ 
180/280mm
Direct Access 

-	
	

-

2300/3700w/ 
210mm
Direct Access 

-	

-

sí
	
sí
sí
3

590
520
55
560
490
70

7400
220-240/50-60
sí

EHD 90230 P
Biselada 2 lados
Inducción Total
Independiente
sí
sí

2300/3200w/	
210mm
Touch Control 

	
2300/3200w/	
210mm
Touch Control 

	
2300/3200w/	
210mm
Touch Control 

-	

-

-	

-

sí
	
sí
sí
3

910
410
50
880
380
65

7.400
220-240/50-60
sí

EHD 68210 P
Biselada 2 lados
Inducción Total
Independiente
sí
sí

2300/3200w/	
210mm
Touch Control 

	
2300/3200w/	
210mm
Touch Control 

-	
	

-

2300/3200w/	
210mm
Touch Control 

2300/3200w/	
210mm
Touch Control 

sí
	
sí
sí
4

710
520
50
680
490
65

7.400
220-240/50-60
sí

EHD 60300 PS
Biselado 2 lados
Inducción Total 
Independiente
sí
sí

2300/3200w/	
210mm
Direct Access 

1800/2800/	
3500/5200w/ 	
180/280mm
Direct Access 

-	
	

-

2300/3200w/	
210mm
Direct Access 

-	

TFT 3,5’’

sí
sí	

sí
3

590
520
55
560
490
65

7400
220-240/50-60
sí
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Vitrocerámicas independientes 

Estética
Tipo
Instalación
Ind.Calor residual
Control electrónico
ZONAS (w/mm)
Posterior izquierdo
Potencia / Diámetro	

Tipo Control 
Posterior derecho
Potencia / Diámetro	
	

Tipo Control 
Central
Potencia / Diámetro	
	

Tipo Control 
Frontal izquierdo
Potencia / Diámetro	

Tipo Control 
Frontal Derecho
Potencia / Diámetro	

Tipo Control 
PRESTACIONES
Displays
Función autómatica de 	
cocción Booster
Timer
Zonas Power
DIMENSIONES (mm)
Ancho aparato
Fondo aparato
Alto aparato
Ancho hueco
Fondo hueco
Alto hueco
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Potencia (w)
Tensión (v) / Frecuencia (hz)
Cable instalación 

EHD 60010 P
Biselado 2 lados
Inducción Total 
Independiente
sí
sí

1400/2500w/	
145mm
Touch Control

1200/2800/3500	
3700w/	
180/280mm
Touch Control

-	
	

-

2300/3700w/	
210mm
Touch Control

-	

-

sí
sí	

sí
3

590
520
55
560
490
70

7400
220-240/50-60
sí

EHD 60010 X
Marco Inox
Inducción Total 
Independiente
sí
sí

1400/2500w/	
145mm
Touch Control

1200/2800/3500	
3700w/	
180/280mm
Touch Control

-	
	

-

2200/3700w/	
210mm
Touch Control

-	

sí
sí	

sí
3

576
516
55
560
490
70

7400
220-240/50-60
sí

EHD 60127 P
Biselado 2 lados
Inducción Total 
Independiente
sí
sí

1400/2500w/	
145mm
Direct Access 

1800/2800/	
3500/5200w/ 	
180/280mm
Direct Access 

-	
	

-

2300/3700w/	
210mm
Direct Access 

-	

-

sí
sí	

sí
3

590
520
55
560
490
70

7400
220-240/50-60
sí

EHD 60137 P
Biselado 2 lados
Inducción Total 
Independiente
sí
sí

2300/3200w/	
210mm
Direct Access 

1800/2800/	
3500/5200w/ 	
180/280mm
Direct Access 

-	
	

-

2300/3700w/	
210mm
Direct Access 

-	

-

sí
sí	

sí
3

590
520
55
560
490
70

7400
220-240/50-60
sí

EHD 60020 P
Biselado 2 lados
Inducción Total 
Independiente
sí
sí

1400w/140mm	

Touch Control

1800w/180mm	
	

Touch Control

-	
	

-

2300/3700w/	
210mm
Touch Control

1800/2800w/	
180mm
Touch Control

sí
sí	

sí
2

590
520
55
560
490
70

7400
220-240/50-60
sí

EHD 60165 P
Biselado 2 lados
Inducción Total 
Independiente
sí
sí

1800/2600w/ 
180mm
Direct Access 

	
1800/2600w/ 
180mm
Direct Access 

-	
	

-

1800/2600w/ 
180mm
Direct Access 

1800/2600w/ 
180mm
Direct Access 

sí
	
sí
sí
4

590
520
55
560
490
70

7400
220-240/50-60
sí



tablas técnicas 97

EHD 60020 X
Marco Inox
Inducción Total 
Independiente
sí
sí

1400w/140mm	

Touch Control

1800w/180mm	
	

Touch Control

-	
	

-

2300/3700w/	
210mm
Touch Control

1800/2800w/	
180mm
Touch Control

sí
sí	

sí
2

576
516
55
560
490
70

7400
220-240/50-60
sí

EHD 60100 P
Biselado 2 lados
Inducción Mixta
Independiente
sí
sí

1200W/145mm	

Touch Control

700/1700w/	
120/180mm	

Touch Control

-	
	

-

2300/3700w/	
210mm
Touch Control

1400/2500w/	
145mm
Touch Control

sí
-	

sí
2

590
520
55
560
490
70

7400
220-240/50-60
sí

EHS 60041 P
Biselada 2 lados
Vitrocerámica
Independiente
sí
sí

1.200w/145mm	

Touch Control 

1800w/	
180mm	

Touch Control 

-	
	

-

750/2200w/	
120/210mm
Touch Control 

1200w/	
145mm
Touch Control 

sí
-	

sí
1

590
520
38
560
490
43

6400
220-240/50-60
sí

EHS 60041 X
Marco Inox
Vitrocerámica
Independiente
sí
sí

1200w/145mm	

Touch Control

1800w/	
180mm	

Touch Control

-	
	

-

750/2200w/	
120/210mm
Touch Control

1200w/	
145mm
Touch Control

sí
-	

sí
1

576
516
38
560
490
43

6400
220-240/50-60
sí

EHS 60061 P
Biselada 2 lados
Vitrocerámica
Independiente
sí
sí

-	

-

-	
	

-

1050/1950/	
2700w/145/	
210/270mm
Touch Control 

1800w/	
180mm
Touch Control 

1200w/	
145mm
Touch Control 

sí
-	

sí
1

590
520
38
560
490
43

5700
230/50
sí

EHS 60061 X
Marco Inox
Vitrocerámica
Independiente
sí
sí

-	

-

-	
	

-

1050/1950/	
2700w/145/	
210/270 mm
Touch Control

1200w/	
145 mm
Touch Control

1200w/	
145mm
Touch Control 

sí
-	

sí
1

576
516
38
560
490
43

6400
220-240/50-60
sí
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Encimeras independientes 

Estética
Tipo
Instalación
Ind.Calor residual
Control electrónico
ZONAS (w/mm)
Posterior izquierdo
Potencia / Diámetro
Tipo Control 
Posterior derecho
Potencia / Diámetro
Tipo Control 
Central
Potencia / Diámetro
Tipo Control 
Frontal izquierdo
Potencia / Diámetro
Tipo Control 
Frontal Derecho
Potencia / Diámetro
Tipo Control 
PRESTACIONES
Displays
Función Booster
Timer
Zonas
DIMENSIONES (mm)
Ancho aparato
Fondo aparato
Alto aparato
Ancho hueco
Fondo hueco
Alto hueco
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Potencia (w)
Tensión (v) / Frecuencia (hz)
Cable instalación 

EHT 7830 K
Sin marco
Gas
Independiente
-
-

1900w/70mm
Regulador

1900w/70mm
Regulador

3900w/122mm
Regulador

1900w/70mm
Regulador

1000w/54mm
Regulador

-
-

5

680
510
45
560
480
45

230/50
sí

EHT 6435 K
Sin marco
Gas
Independiente
-
-

1900w/70mm
Regulador

1900w/70mm
Regulador

-
-

2900w/100mm
Regulador

1000w/54mm
Regulador

-
-

4

580
510
40
550
470
40

230/50
sí

EHG 9830 X
Marco Inox
Gas
Independiente
-
-

1000w/54mm
Regulador

1000w/54mm
Regulador

2x2000w/70mm
Regulador

3000w/100mm
Regulador

4000w/122mm
Regulador

-
-

6

894
510
30
830
480
30

230/50
sí

EHG 7835 X
Marco Inox
Gas
Independiente
-
-

2000w/70mm
Regulador

3000w/100mm
Regulador

4000w/122mm
Regulador

2000w/70mm
Regulador

1000w/54mm
Regulador

-
-

5

744
510
30
560
480
30

230/50
sí

EHG 6830 X
Marco Inox
Gas
Independiente
-
-

2000w/70mm
Regulador

4000w/122mm
Regulador

-
-

2000w/70mm
Regulador

1000w/54mm
Regulador

-
-

4

594
510
30
560
480
30

230/50
sí
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Encimeras especiales

Estética
Tipo
Instalación
Ind.Calor residual
Control electrónico
ZONAS (w/mm)
Posterior izquierdo
Potencia / Diámetro	

Tipo Control 
Posterior derecho
Potencia / Diámetro
Tipo Control 
Central
Potencia / Diámetro 

Tipo Control 
Frontal izquierdo
Potencia / Diámetro	

Tipo Control 
Frontal Derecho
Potencia / Diámetro
Tipo Control 
PRESTACIONES
Displays
Función autómatica de 	
cocción Booster
Timer
Zonas Power
DIMENSIONES (mm)
Ancho aparato
Fondo aparato
Alto aparato
Ancho hueco
Fondo hueco
Alto hueco
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Potencia (w)
Tensión (v) / Frecuencia (hz)
Cable instalación 

EHD 36400 U
Panel Aluminio
Inducción Total
Independiente
sí
sí

-	

-

-
-

2300/3200w/ 
300mm
Touch Control 

-	

-

-
-

sí
	
-
-
sí

360
520
125
340
490
145

3200
220-240/50-60
sí

EHJ 36000 U
Panel Aluminio
Inducción Total
Independiente
sí
sí

-	

-

-
-

2x 1400w/145 mm 

Touch Control 

-	

-

-
-

sí
	
-
sí
-

360
520
64
340
490
58

2800
220-240/50-60
sí

EHD 36020 U
Panel Aluminio
Inducción Total
Independiente
sí
sí

1450/1800w/	
145mm
Sensores

-
Sensores

-	

-

2300w/3.700w/	
210mm
Sensores
-
-
-

sí
	
sí
-
2

360
520
38
340
490
58

3700
230/50
sí

EHY 36000 U
Panel Aluminio
Gas-on-Glass
Independiente
-
-

-	

-

-
-

-	

-

3700w/130mm	

Electrónico
-
-
-

-
	
-
-
-

360
520
55
340
490
67

0,6
220-240
sí
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Campanas

Estética
Tipo
Tamaño (cm)
Control electrónico
Tipo de control
Nº de motores
Nº de turbinas
Nº de velocidades
Nº de lámparas
Filtros
Evacuación externa
Recirculación
Válvula antiretorno
POTENCIA DE EXTRACCIÓN, m3/h
Intensiva / Máxima / Mínima
Salida (mm)
Filtro de carbono (opción)
POTENCIA SONORA dB(re1pw)
Intensiva / Máxima / Mínima
NIVEL SONORO dB (A)
Intensiva / Máxima / Mínima
DIMENSIONES (mm)
Alto aparato
Ancho aparto
Fondo aparato
CONEXIONES ELÉCTRICAS
Tensión (v) / Frecuencia (hz)
Cable Instalación 

EFA 9673 X
Inox
Isla
100
sí
Touch control
1
2
4
5
4
sí
sí
sí

714/554/268
150
type967

65/59/41

53/47/29

1185-895
998
700

220-240/50-60
sí

EFC 9680 X
Inox
Decorativa
90
sí
Touch control
1
2
4
5
4
sí
sí
sí

640/516/247
150
type680

65/58/41

53/46/29

360
898
310

220-240/50-60
sí

EFC 80800 X
Inox
Decorativa
80
sí
Touch Control 
1
-
6
2
1
sí
sí
sí

590/170
120
type88

66/40

54/28

1350-1100
798
420

220-240/50
sí

EFCV 9029 X
Inox
Decorativa
90
-
Teclas
1
-
3
2
1
sí
sí
sí

380/200
125
type16

60/45

48/33

1140-640
898
515

220-240/50
sí

EFC 1540 X
Inox
Decorativa
120
sí
Touch control
1
1
4
3
4
sí
sí
sí

550/480/250
150
EFF72

68/67/50

56/55/38

1260-930
1198
490

230/50
sí

Estética
Tipo
Tamaño (cm)
Control electrónico
Tipo de control
Nº de motores
Nº de turbinas
Nº de velocidades
Nº de lámparas
Filtros
Evacuación externa
Recirculación
Válvula antiretorno
POTENCIA DE EXTRACCIÓN, m3/h
Intensiva / Máxima / Mínima
Salida (mm)
Filtro de carbono (opción)
POTENCIA SONORA dB(re1pw)
Intensiva / Máxima / Mínima
NIVEL SONORO dB (A)
Intensiva / Máxima / Mínima
DIMENSIONES (mm)
Alto aparato
Ancho aparto
Fondo aparato
CONEXIONES ELÉCTRICAS
Tensión (v) / Frecuencia (hz)
Cable Instalación 

EFC 9670 X
Inox
Decorativa
90
sí
Teclas
1
2
3
1
3
sí
sí
sí

-/400/230
150
type967

-/58/50

-/46/38

1160-730
898
450

220-240/50-60
sí

EFC 50900 K
Negra
Decorativa
55
sí
Touch Control 
1
-
3
2
-
sí
sí
sí

591/241
150
type45

64/42

52/30

514
550
332

220-240/50
sí

EFC 90990 X
Inox
Decorativa
90
sí
Touch control
1
1
4
2
1
sí
sí
sí

550/489/238
150
type15

63/60/47

51/48/35

1252-932
898
374

220-240/50
sí

EFC 50851 X
Inox
Decorativa 
43
-
Teclas
1
1
3
2
1
sí
sí
sí

570/238
150
type41

63/47

51/35

1090-710
430
430

220-240/50
sí

EFC 90640 X
Inox Antihuellas
Decorativa
90
sí
Touch Control 
1
-
4
2
2
sí
sí
sí

660/545/260
150
EFF72

68/63/45

56/51/33

1070-795
900
480

220-240/50
sí

EFC 90510 X
Inox
Decorativa
90
sí
Touch Control 
1
2
4
2
3
sí
sí
sí

680/568/289
150
type15

66/63/52

54/51/40

1213-766
898
500

220-240/50
sí

EFC 9673 X
Inox
Decorativa
90
sí
Touch control
1
2
4
3
2
sí
sí
sí

714/554/268
150
type967

65/59/41

53/47/29

1160-730
898
450

220-240/50-60
sí



tablas técnicas 101

Campanas

EFC 60640 X
Inox Antihuellas
Decorativa
60
sí
Teclas
1
-
4
2
2
sí
sí
sí

660/545/260
150
EFF72

68/63/45

56/51/33

1070-795
600
480

220-240/50
sí

Estética
Tipo
Tamaño (cm)
Control electrónico
Tipo de control
Nº de motores
Nº de turbinas
Nº de velocidades
Nº de lámparas
Filtros
Evacuación externa
Recirculación
Válvula antiretorno
POTENCIA DE EXTRACCIÓN, m3/h
Intensiva / Máxima / Mínima
Salida (mm)
Filtro de carbono (opción)
POTENCIA SONORA dB(re1pw)
Intensiva / Máxima / Mínima
NIVEL SONORO dB (A)
Intensiva / Máxima / Mínima
DIMENSIONES (mm)
Alto aparato
Ancho aparto
Fondo aparato
CONEXIONES ELÉCTRICAS
Tensión (v) / Frecuencia (hz)
Cable Instalación 

EFC 7406 X/S
Inox
Decorativa
70
sí
Electronic
1
2
3
2
2
sí
sí
sí

420/380/300
150
type160

75/71/51

63/59/39

1195-785
700
505

220-240/50-60
sí

EFC 7540 X
Inox
Decorativa
70
sí
Touch control
1
1
4
2
2
sí
sí
-

550/480/250
150
EFF72

68/67/50

56/55/38

1260-930
698
490

230/50
sí

EFC 9412 X
Inox
Decorativa
90
sí
Slide control
1
2
3
1
3
sí
sí
-

-/410/210
150
type150

-/62/47

-/50/35

1275-820
898
480

220-240/50-60
sí

Estética
Tipo
Tamaño (cm)
Control electrónico
Tipo de control
Nº de motores
Nº de turbinas
Nº de velocidades
Nº de lámparas
Filtros
Evacuación externa
Recirculación
Válvula antiretorno
POTENCIA DE EXTRACCIÓN, m3/h
Intensiva / Máxima / Mínima
Salida (mm)
Filtro de carbono (opción)
POTENCIA SONORA dB(re1pw)
Intensiva / Máxima / Mínima
NIVEL SONORO dB (A)
Intensiva / Máxima / Mínima
DIMENSIONES (mm)
Alto aparato
Ancho aparto
Fondo aparato
CONEXIONES ELÉCTRICAS
Tensión (v) / Frecuencia (hz)
Cable Instalación 

EFC 6412 X
Inox
Decorativa
60
sí
Slide control
1
2
3
1
2
sí
sí
sí

-/410/210
150
type150

-/62/47

-/50/35

1255-800
598
480

220-240/50-60
sí

EFC 9404 X
Inox
Decorativa
90
sí
Touch control
1
2
4
2
3
sí
sí
-

650/510/280
150
type150

67/62/47

55/50/35

1370-820
898
480

220-240/50-60
sí

EFP 6410 X
Inox
Extraíble
60
sí
Touch control
2
2
4
1
2
sí
sí
-

520/450/250
120
type150

68/63/51

56/51/39

395
598
303

230/50
sí

EFP 6440 X
Inox
Extraíble
60
No
Slide control
2
2
3
2
2
sí
sí
-

-/390/225
120
type303

-/69/55

-/57/43

173
598
295

220-230/50
sí
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Microondas 

Estética
Capacidad bruta (L)
Control electrónico
Reloj con alarma
Grill
Quick start
Bloqueo de seguridad
Niveles de potencia
Programador
Plato giratorio
Potencia microondas (w)
Potencia grill (w)
Display
Color números display
Cavidad interior
Marco disponible	

Parrilla
FUNCIONES
Grill
Microondas
Horno
Grill + Microondas
Microondas + Horno
PROGRAMAS AUTOMÁTICOS
Descongelación por peso
Cocción por peso
Cocción combinada
DIMENSIONES (mm)
Alto aparato
Ancho aparato
Fondo aparato
Alto hueco máx.
Ancho hueco máx.
Fondo hueco min.
Tensión (v) / Frecuencia (hz)

EMS 26418 X
Inox antihuellas
26
sí
sí
-
sí
sí
5
90 min.
Integrado
900
-
Icon Graphic
Rojo
Inox
Incluido e 	
integrado
sí

-
sí
-
-
-

sí
sí
sí

388
594
437
380
560
500
230/50

EMC 38915 X
Inox antihuellas
32
sí
sí
sí
-
-
5
-
Integrado
1000
1500
Touch Control
Rojo
Inox
Incluido e 	
integrado
sí

sí
sí
sí
sí
sí

sí
sí
sí

455
594
542
452
560
550
230-240/50

EMS 17216 X
Inox antihuellas
17
sí
sí
-
sí
sí
5
90 min.
Integrado
800
-
Icon Graphic
Rojo
Gris
Incluido e 	
integrado
-

-
sí
-
-
-

sí
sí
sí

371
594
316
362
560
500
230/50
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EMS 20405 X
Inox antihuellas
19
sí
sí
sí
-
-
5
-
-
800
1000
LCD
Rojo
Azul oscuro
-	

Incluida

sí
sí
-
sí
-

sí
sí
sí

280
461
373
-
-
-
230/50

EMS 20205 X
Inox antihuellas
20
sí
sí
-
-
-
5
-
-
800
-
LCD
Rojo
Azul oscuro
-	

Incluida

-
sí
-
-
-

sí
sí
-

280
461
373
-
-
-
230/50

EMM 20208 X
Inox antihuellas
19
-
-
-
-
-
5
-
Integrado
800
-
LCD
-
Inox
Incluido e 	
integrado
-

-
sí
-
-
-

-
-
-

370
595
325
-
-
-
230-240/50

Microondas 

Estética
Capacidad bruta (L)
Control electrónico
Reloj con alarma
Grill
Quick start
Bloqueo de seguridad
Niveles de potencia
Programador
Plato giratorio
Potencia microondas (w)
Potencia grill (w)
Display
Color números display
Cavidad interior
Marco disponible	

Parrilla
FUNCIONES
Grill
Microondas
Horno
Grill + Microondas
Microondas + Horno
PROGRAMAS AUTOMÁTICOS
Descongelación por peso
Cocción por peso
Cocción combinada
DIMENSIONES (mm)
Alto aparato
Ancho aparato
Fondo aparato
Alto hueco máx.
Ancho hueco máx.
Fondo hueco min.
Tensión (v) / Frecuencia (hz)




